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Sheme hidravličnih postrojenj 
katere so izvedljive ob/z uporabo  
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Serija 5500 – Primeri uporabe 

TV-SK 6341-8  
Slo V.1 

 

 

 

 

GIAFLEX   www.samson-slo.com V45/Skl/05.05.11     2 
 

Sheme postrojenj so urejene po naslednjih kriterijih: 
 

 
1. Sheme postrojenj za primarne aplikacije* 

 
1. a Postrojenja s prenosnikom toplote  

oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-stopenjskim 
 

1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 
1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 

  
2. Sheme postrojenj za razdelilec na sekundarju* 

 
 2. a Postrojenja z enim sekundarnim krogom 
 
 2. b Postrojenja z dvema sekundarnima krogoma 
 
 2. c Postrojenja s tremi sekundarnimi krogi 

 
3. Sheme postrojenj za ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo  

 
3. a Postrojenja s prenosnikom toplote  

oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-stopenjskim 
 

3. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 3. c Postrojenja za razdelilec na sekundarju 
 

4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
  

 
 
* Primarne/sekundarne aplikacije se nanaġajo prisotnost prenosnikov toplote v sistemu. V primeru primarnih 
aplikacij ima vsak ogrevalni krog svoj prenosnik toplote, v primeru sekundarnih aplikacij pa je samo en 
skupni prenosnik toplote.  
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Primarne aplikacije 
 
Naslednje razliļice uporabe ne zahtevajo dodatnih nastavitev regulatorja:  

 
 

 
 
 
 
Za 1-stopenjski kotel, ki ne  
zahteva minimalne temperature 
povratka, so namesto tega pod 1.a in 
3.a prikazane aplikacije ki se jih da 
krmiliti, le nastavitev  blokov 
 
CO1 -> F03 - 0 (brez R¿F 1) 
CO1 -> F12 - 0 (2-toļkovni izhod) 
 
je potrebno nastaviti drugaļe ! 
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1. Primarne aplikacije 
 
1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 

 
 



 

 

Serija 5500 – Primeri uporabe 

TV-SK 6341-8  
Slo V.1 

 

 

 

 

GIAFLEX   www.samson-slo.com V45/Skl/05.05.11     6 
 

1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 

 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja.   
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor pretoka (koda artikla. 1400-
9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 5576 in TROVIS 5579 
avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni vhoda za senzor pretoka 

TROVIS 5575  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni delovne napetosti za senzor pretoka 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne vstopne 
temperature v prenosnik.  S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor 
pretoka (koda artikla. 1400-9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 
5576 in TROVIS 5579 avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1). 
Za motorni ventil, ki kot preklopni ventil stoji direktno na prostem regulatorjevem izhodu 
regulacijskega kroga RK2 ! 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 

 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1). 
Na izhodu zanke ogrevalnega kroga RK2 je prikljuļen motorni ventil, ki se uporablja kot 
preklopni ventil ! 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) ali nastavljivo vzporedno 
obratovanje ogrevalnega kroga (CO4 -> F06 - 1). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> 
F07 - 0) ali prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) ali nastavljivo 
vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga (CO4 -> F06 - 1). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Krmiljenje polnilne ļrpalke prenosnika 
(UP2) preko izhoda TLP 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo;  
Krmiljenje polnilne ļrpalke prenosnika 

(UP2) preko izhoda BA9 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
Napajalna ļrpalka UP1 se avtomatsko zaģene tedaj, ko je prisotna zahteva po temperaturi 
predtoka kakega sekundarnega regulatorja. S CO5->F14-1 se to zgodi tudi, ļe RK2 
potrebuje toploto. 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo  

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje).  
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 5575-001x Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna 
regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje).  
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 5575-001x Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK2 je  
moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom 
RK 2 ali nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga (CO4 -> F06 - 1). 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 
ZP izhod ni na voljo 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 
ZP izhod je na voljo samo pri 5575-001x 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom 
RK2 je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano 
delovanje). 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom 
RK1 ali nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga RK1 (CO4 -> F06 - 1). 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧  3-toļkovni izhod RK2 ni na voljo 

TROVIS 5579  ̧ S CO5 -> F18 - 1 je na voljo 3-toļkovni 
izhod RK2; Regulacija ļrpalke prenosnika 

(BA9) je nato preko izhoda UP3 ! 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
Napajalna ļrpalka UP1 se avtomatsko zaģene tedaj, ko je prisotna zahteva po temperaturi 
predtoka kakega sekundarnega regulatorja. S CO5->F14-1 se to zgodi tudi, ļe RK2 ali 
RK3 potrebuje toploto. 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, za viġje temperature predtoka kot je potreba v ogrevalnih krogih. 
S CO2 -> F02 - 1 oz. CO3 -> F02 ï 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za 
regulacijski krog RK2 oz. RK3. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, za viġje temperature predtoka kot je potreba v ogrevalnih krogih. 
S CO2 -> F02 - 1 oz. CO3 -> F02 ï 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za 
regulacijski krog RK2 oz. RK3. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, za viġje temperature predtoka kot je potreba v ogrevalnih krogih. 
S CO2 -> F02 - 1 oz. CO3 -> F02 ï 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za 
regulacijski krog RK2 oz. RK3. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, za viġje temperature predtoka kot je potreba v ogrevalnih krogih RK2 in RK3. 
S CO2 -> F02 - 1 oz. CO3 -> F02 ï 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za 
regulacijski krog RK2 in/ali RK3. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
Napajalna ļrpalka UP1 se avtomatsko zaģene tedaj, ko je prisotna zahteva po temperaturi 
predtoka kakega sekundarnega regulatorja. S CO7->F14-1 se to zgodi tudi, ļe RK2 
potrebuje toploto. 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo prenosnikaç 
za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu sanitarne vode RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
Napajalna ļrpalka UP1 se avtomatsko zaģene tedaj, ko je prisotna zahteva po temperaturi 
predtoka kakega sekundarnega regulatorja. S CO5->F14-1 se to zgodi tudi, ļe RK2 
potrebuje toploto. 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo prenosnikaç 
za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu sanitarne vode RK2. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. S CO4 -> F05 - 0 zasede VF2 mesto VF4. 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
RK1 je aktiven med polnjenjem hranilnika namesto parametra èPoudarjena ģelena 
vrednost za regulacijo prenosnikaç za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu 
sanitarne vode. 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom ali 
nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga (CO4 -> F06 - 1). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
RK1 je aktiven pri regulaciji kroga sanitarne vode namesto parametra èPoudarjena ģelena 
vrednost za regulacijo prenosnikaç za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu 
sanitarne vode. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. S CO4 -> F05 - 0 zasede VF2 mesto VF4. 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom ali 
nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga (CO4 -> F06 - 1). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo prenosnikaç 
za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu sanitarne vode oz ogrevalnem krogu. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 

 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo prenosnikaç 
za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu sanitarne vode oz ogrevalnem krogu. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. S CO4 -> F05 - 0 zasede VF2 mesto VF4. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo prenosnikaç 
za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu sanitarne vode oz. ogrevalnem krogu 
RK3. 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom 
RK1 ali nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga RK1 (CO4 -> F06 - 1). 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3  
je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 

 
 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo prenosnikaç 
za viġje temperature predtoka kot je potreba v krogu sanitarne vode oz. ogrevalnem krogu 
RK3. 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. S CO4 -> F05 - 0 zasede VF2 mesto VF4. 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom 
RK1 ali nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga RK1 (CO4 -> F06 - 1). 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 

 
 
Potrebo po obdelavi v RK2 je moģna le z uporabo vodila naprav. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 

 

 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 

 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK2 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom 
RK1 ali nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga RK1 (CO4 -> F06 - 1). 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 
ZP izhod ni na voljo 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 
ZP izhod je na voljo samo pri 5575-001x 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Namesto SF1 ni moģen termostat za hranilnik in ni moģno drugo tipalo hranilnika SF2.  
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 

 

 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja.  Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim 
krogom je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor pretoka (koda artikla. 1400-
9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 5576 in TROVIS 5579 
avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> 
F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni vhoda za senzor pretoka 

TROVIS 5575  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni delovne napetosti za senzor pretoka 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne vstopne 
temperature v prenosnik.  S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor 
pretoka (koda artikla. 1400-9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 
5576 in TROVIS 5579 avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> 
F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Namesto SF1 ni moģen termostat za hranilnik in ni moģno drugo tipalo hranilnika SF2.  
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 

 
 

Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 

 
 

S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja.  Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim 
krogom je moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano 
delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 

 
S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor pretoka (koda artikla. 1400-
9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 5576 in TROVIS 5579 
avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> 
F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 

 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne vstopne 
temperature v prenosnik. S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor 
pretoka (koda artikla. 1400-9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 
5576 in TROVIS 5579 avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> 
F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Namesto SF1 ni moģen termostat za hranilnik in ni moģno drugo tipalo hranilnika SF2.  
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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GIAFLEX   www.samson-slo.com V45/Skl/05.05.11     48 
 

1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 

 

 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja.  Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim 
krogom RK3 je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano 
delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor pretoka (koda artikla. 1400-
9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 5576 in TROVIS 5579 
avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je moģna s CO4 -> F08 - 1  
(inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne vstopne 
temperature v prenosnik. S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor 
pretoka (koda artikla. 1400-9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 
5576 in TROVIS 5579 avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je moģna s CO4 -> F08 - 1  
(inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 

 

 
 
Potrebe po obdelavi v RK2 in RK3 so moģne le z uporabo vodila naprav. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 

 

 
 
S CO2 -> F02 - 1 oz. CO3 -> F02 ï 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za 
regulacijski krog RK2 in/ali RK3. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 
 

 
 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK2 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 5575-001x Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 

 

 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Namesto SF1 ni moģen termostat za hranilnik in ni moģno drugo tipalo hranilnika SF2.  
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja.  Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim 
krogom RK3 je moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano 
delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor pretoka (koda artikla. 1400-
9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 5576 in TROVIS 5579 
avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je moģna s CO4 -> F08 - 1  
(inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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1. c Postrojenja s tremi primarnimi krogi 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne vstopne 
temperature v prenosnik. S CO4 -> F04 - 1 (merilnik pretoka na BE 17) nastavljiv senzor 
pretoka (koda artikla. 1400-9246) zahteva delovno napetost, ki je na regulatorjih TROVIS 
5576 in TROVIS 5579 avtomatsko zagotovljena na izhodu regulatorja Y1.  
Za termiļno dezinfekcijo je nujen SF1. Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode 
v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je moģna s CO4 -> F08 - 1  
(inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. Postrojenja za razdelilec na sekundarju 
 

 
2. a Postrojenja z enim sekundarnim krogom 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. a Postrojenja z enim sekundarnim krogom 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. a Postrojenja z enim sekundarnim krogom 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. a Postrojenja z enim sekundarnim krogom 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. S CO4 -> F05 - 0 zasede VF1 mesto VF4. 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. b Postrojenja z dvema sekundarnima krogoma 
 

 
 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. b Postrojenja z dvema sekundarnima krogoma 
 

 
 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Krmiljenje polnilne ļrpalke prenosnika 
(UP2) preko izhoda TLP 

TROVIS 5575  ̧ Y1 (0 do 10 V) ni na voljo;  
Krmiljenje polnilne ļrpalke prenosnika 

(UP2) preko izhoda BA9 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. b Postrojenja z dvema sekundarnima krogoma 
 

 
 
Potreba po obdelavi v RK2 je moģna le z uporabo vodila naprav. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. b Postrojenja z dvema sekundarnima krogoma 
 

 
 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. b Postrojenja z dvema sekundarnima krogoma 
 

 
 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. b Postrojenja z dvema sekundarnima krogoma 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. S CO4 -> F05 - 0 zasede VF2 mesto VF4. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. c Postrojenja s tremi sekundarnimi krogi 
 

 
 
Potrebe po obdelavi v RK2 in RK3 so moģne le z uporabo vodila naprav. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. c Postrojenja s tremi sekundarnimi krogi 
 

 
 
S CO2 -> F02 - 1 oz. CO3 -> F02 ï 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za 
regulacijski krog RK2 in/ali RK3. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. c Postrojenja s tremi sekundarnimi krogi 
 

 
 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK2 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 5575-001x Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo; 
ni mogoļe prikljuļiti drugega zunanjega 

tipala; 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. c Postrojenja s tremi sekundarnimi krogi 
 

 
 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK2 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧  3-toļkovni izhod RK2 ni na voljo 

TROVIS 5579  ̧ S CO5 -> F18 - 1 je na voljo 3-toļkovni 
izhod RK2; Regulacija ļrpalke prenosnika 

(BA9) je nato preko izhoda UP3 ! 
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2. c Postrojenja s tremi sekundarnimi krogi 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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2. c Postrojenja s tremi sekundarnimi krogi 
 

 
 
S CO3 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK3. 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. 
S CO4 -> F05 - 0 zasede VF2 mesto VF4.  
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je 
moģna s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. Sheme postrojenj za ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo  
 
3. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja.   
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) ali nastavljivo vzporedno 
obratovanje ogrevalnega kroga (CO4 -> F06 - 1). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ SF3 = SF2; 
BA9 = CP 

TROVIS 5575  ̧ SF3 = SF2; 
Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> 
F07 - 0) ali prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) ali nastavljivo 
vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga (CO4 -> F06 - 1). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s 
CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje).  
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna 
regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje).  
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧  3-toļkovni izhod RK2 ni na voljo 

TROVIS 5579  ̧ S CO5 -> F18 - 1 je na voljo 3-toļkovni 
izhod RK2; Regulacija ļrpalke solarnega 

kroga je nato preko izhoda UP3 ! 
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3. a Postrojenja s prenosnikom toplote oz. direktnim ogrevanjem ali kotlom, 1-
stopenjskim 
 

 
 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK2 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Opcijsko je nastavljiva prednostna naloga za ogrevanje sanitarne vode (CO4 -> F07 - 0) ali 
prednostna naloga za vmesno ogrevanje (CO4 -> F07 - 1) v zvezi z ogrevalnim krogom 
RK1 ali nastavljivo vzporedno obratovanje ogrevalnega kroga RK1 (CO4 -> F06 - 1). 
RK1 obstaja za vsaj en parameter èPoudarjena ģelena vrednost za regulacijo 
prenosnikaç, ki zahteva, da zagotovi viġjo temperaturo predtoka za ogrevalni krog RK2. 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧  3-toļkovni izhod RK2 ni na voljo 

TROVIS 5579  ̧ S CO5 -> F18 - 1 je na voljo 3-toļkovni 
izhod RK2; Regulacija ļrpalke solarnega 

kroga je nato preko izhoda UP3 ! 
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3. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s 
CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ SF3 = SF2; 
BA9 = CP 

TROVIS 5575  ̧ SF3 = SF2; 
Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
Namesto SF1 ni moģen termostat za hranilnik in ni moģno drugo tipalo hranilnika SF2.  
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom je moģna 
s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 

 
 



 

 

Serija 5500 – Primeri uporabe 

TV-SK 6341-8  
Slo V.1 

 

 

 

 

GIAFLEX   www.samson-slo.com V45/Skl/05.05.11     85 
 

3. b Postrojenja z dvema primarnima krogoma 
 

 
 
S CO2 -> F02 - 1 je moģno nastaviti loļeno zunanje tipalo AF2 za regulacijski krog RK2. 
Nastavitev prednostnega ogrevanja sanitarne vode v zvezi z ogrevalnim krogom RK3 je  
moģno s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali s CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧  3-toļkovni izhod RK2 ni na voljo 

TROVIS 5579  ̧ S CO5 -> F18 - 1 je na voljo 3-toļkovni 
izhod RK2; Regulacija ļrpalke solarnega 

kroga je nato preko izhoda UP3 ! 
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3. c Postrojenja za razdelilec na sekundarju 

 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. c Postrojenja za razdelilec na sekundarju 
 

 
 
S CO4 -> F05 - 1 (tipalo predtoka VF4) je vkljuļeno omejevanje maksimalne temperature 
polnjenja. S CO4 -> F05 - 0 zasede VF1 mesto VF4. 
S CO4 -> F10 - 1 (je vkljuļen ZP v prenosniku) ostane vkljuļena regulacija napajalne 
ļrpalke v odvisnosti od ļasovnega programa cirkulacijske ļrpalke ZP. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. c Postrojenja za razdelilec na sekundarju 
 

 
 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s 
CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ SF3 = SF2; 
BA9 = CP 

TROVIS 5575  ̧ SF3 = SF2; 
Y1 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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3. c Postrojenja za razdelilec na sekundarju 
 

 
 
Nastavljivo prednostno ogrevanje sanitarne vode s CO4 -> F08 - 1 (inverzna regulacija) ali 
s 
CO4 -> F09 - 1 (zniģano delovanje). 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Direktno postrojenje, hranilnik z vgrajenim ogrevanjem sanitarne vode, regulacija 1 
ogrevalnega kroga 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Direktno postrojenje, hranilnik s solarnim krogom in integriranim ogrevanjem 
sanitarne vode, regulacija 1 ogrevalnega kroga 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 

 
Indirektno postrojenje, hranilnik z vgrajenim ogrevanjem sanitarne vode, regulacija 
1 ogrevalnega kroga 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573  ̧ Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5575  ̧ Y1 in Y2 (0 do 10 V) ni na voljo 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje, hranilnik s solarnim ogrevanjem in vgrajenim ogrevanjem 
sanitarne vode, regulacija 1 ogrevalnega kroga 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje, hranilnik z vgrajenim ogrevanjem sanitarne vode, regulacija 
2 ogrevalnih krogov 
 

 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ - 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje s hranilnikom toplote, kotlom na trda goriva / kaminom s 
hranilnikom vode in zunanjem hranilnikom sanitarne vode z vgrajenim prenosnikom 
 
 

 
Polnjenje hranilnika toplote lahko poteka na strani daljinskega ogrevanja glede na 
nastavljeno ogrevalno krivuljo ali na fiksno vrednost. Ļe je nastavljena zahteva po 
polnjenju hranilnika sanitarne vode, se preveri, ali je prednostna naloga za dobavo toplote 
hranilniku toplote dovolj velika, da se lahko zaļne polnjenje hranilnika vode. Polnjenje 
hranilnika sanitarne vode ima prednost v primerjavi s potrebo po polnjenju hranilnika 
toplote.  Krog s kotlom na trda goriva se vkljuļi v primeru, da pri prekoraļitvi nastavljene 
mejne temperature na VF2 vkljuļi cirkulacijsko ļrpalko UP2.  Napajalna ļrpalka UP1 se 
avtomatsko zaģene tedaj, ko je prisotna zahteva po temperaturi predtoka kakega 
sekundarnega regulatorja. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ izvedba opreme 5576-XXX3 

TROVIS 5579  ̧ izvedba opreme 5579-XXX3 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje s hranilnikom toplote, kotlom na trda goriva / kaminom s 
hranilnikom vode in zunanjem hranilnikom sanitarne vode z zunanjim prenosnikom 
 
 

 
Polnjenje hranilnika toplote lahko poteka na strani daljinskega ogrevanja glede na 
nastavljeno ogrevalno krivuljo ali na fiksno vrednost. Ļe je nastavljena zahteva po 
polnjenju hranilnika sanitarne vode, se preveri, ali je prednostna naloga za dobavo toplote 
hranilniku toplote dovolj velika, da se lahko zaļne polnjenje hranilnika vode. Polnjenje 
hranilnika sanitarne vode ima prednost v primerjavi s potrebo po polnjenju hranilnika 
toplote.  Krog s kotlom na trda goriva se vkljuļi v primeru, da pri prekoraļitvi nastavljene 
mejne temperature na VF2 vkljuļi cirkulacijsko ļrpalko UP2.   
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ izvedba opreme 5576-XXX3 

TROVIS 5579  ̧ izvedba opreme 5579-XXX3 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje s hranilnikom toplote, solarnim krogom in hranilnikom 
sanitarne vode z dvema vgrajenima prenosnikoma 
 
 

 
Polnjenje hranilnika toplote lahko poteka na strani daljinskega ogrevanja glede na 
nastavljeno ogrevalno krivuljo ali na fiksno vrednost. Ļe je nastavljena zahteva po 
polnjenju hranilnika sanitarne vode, se preveri, ali je prednostna naloga za dobavo toplote 
hranilniku toplote dovolj velika, da se lahko zaļne polnjenje hranilnika vode. Polnjenje 
hranilnika sanitarne vode ima prednost v primerjavi s potrebo po polnjenju hranilnika 
toplote.  Solarni krog je vkljuļen na naļin, da pred hranilnikom toplote najprej napolni 
hranilnik sanitarne vode.  
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576  ̧ izvedba opreme 5576-XXX3 

TROVIS 5579  ̧ izvedba opreme 5579-XXX3 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje s hranilnikom toplote, kotlom na trda goriva / kaminom s 
hranilnikom vode, hranilnikom sanitarne vode z vgrajenim prenosnikom in 
regulacijo ogrevalnega kroga 
 
 

 
Polnjenje hranilnika toplote lahko poteka na strani daljinskega ogrevanja glede na 
nastavljeno ogrevalno krivuljo ali na fiksno vrednost. Ļe je nastavljena zahteva po 
polnjenju hranilnika sanitarne vode, se preveri, ali je prednostna naloga za dobavo toplote 
hranilniku toplote dovolj velika, da se lahko zaļne polnjenje hranilnika vode. Polnjenje 
hranilnika sanitarne vode ima prednost v primerjavi s potrebo po polnjenju hranilnika 
toplote.  Krog s kotlom na trda goriva se vkljuļi v primeru, da pri prekoraļitvi nastavljene 
mejne temperature na VF2 vkljuļi cirkulacijsko ļrpalko UP2.  Napajalna ļrpalka UP1 se 
avtomatsko zaģene tedaj, ko je prisotna zahteva po temperaturi predtoka kakega 
sekundarnega regulatorja. S CO7->F14-1 se to zgodi tudi, ļe RK3 potrebuje toploto. 
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ izvedba opreme 5579-XXX3 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje s hranilnikom toplote, kotlom na trda goriva / kaminom s 
hranilnikom vode in zunanjem hranilnikom sanitarne vode z zunanjim prenosnikom 
in regulacijo ogrevalnega kroga 
 
 

 
Polnjenje hranilnika toplote lahko poteka na strani daljinskega ogrevanja glede na 
nastavljeno ogrevalno krivuljo ali na fiksno vrednost. Ļe je nastavljena zahteva po 
polnjenju hranilnika sanitarne vode, se preveri, ali je prednostna naloga za dobavo toplote 
hranilniku toplote dovolj velika, da se lahko zaļne polnjenje hranilnika vode. Polnjenje 
hranilnika sanitarne vode ima prednost v primerjavi s potrebo po polnjenju hranilnika 
toplote.  Krog s kotlom na trda goriva se vkljuļi v primeru, da pri prekoraļitvi nastavljene 
mejne temperature na VF2 vkljuļi cirkulacijsko ļrpalko UP2.   
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ izvedba opreme 5579-XXX3 
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4. Sheme postrojenj s hranilnikom toplote 
 
Indirektno postrojenje s hranilnikom toplote, solarnim krogom in hranilnikom 
sanitarne vode z dvema vgrajenima prenosnikoma in regulacijo ogrevalnega kroga 
 
 

 
Polnjenje hranilnika toplote lahko poteka na strani daljinskega ogrevanja glede na 
nastavljeno ogrevalno krivuljo ali na fiksno vrednost. Ļe je nastavljena zahteva po 
polnjenju hranilnika sanitarne vode, se preveri, ali je prednostna naloga za dobavo toplote 
hranilniku toplote dovolj velika, da se lahko zaļne polnjenje hranilnika vode. Polnjenje 
hranilnika sanitarne vode ima prednost v primerjavi s potrebo po polnjenju hranilnika 
toplote.  Solarni krog je vkljuļen na naļin, da pred hranilnikom toplote najprej napolni 
hranilnik sanitarne vode.  
 
 

 Primeren regulator Potrebno upoġtevati 

TROVIS 5573 - - 

TROVIS 5575 - - 

TROVIS 5576 - - 

TROVIS 5579  ̧ izvedba opreme 5579-XXX3 

 
 
 


